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GUILLEMIN CSATLAKOZÓK 
GUILLEMIN COUPLINGS

IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK 
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS

Technikai információk 
Technical information

Üzemi nyomás összefoglaló táblázat 
Working pressure summary table

Alapanyag 
Material

Üzemi nyomás 
Working pressure

(bar)

Alumínium - AL-A356 AS7G(T6) 

Aluminium 
16

Rozsdamentes acél - AISI 316 CF8M 

Stainless steel
16

Réz - BR57-3 

Brass
16

Polipropilén - 25–30% üvegszállal 

Polypropylene - with 25–30% glass fibre
6

A Guillemin csatlakozó NF E 29-572 / EN 14420-8 norma 

szerint készült szimmetrikus csatlakozó, amit jellemzően 

Franciaországban és Belgiumban, illetve ezekből az orszá-

gokból származó gépeken használnak. Fő alkalmazási terü-

lete a vegyipar és a mezőgazdaságban silótartályok feltölté-

se és leeresztése.

Guillemin couplings are made according to NF E 29-572 / 

EN 14420-8 standards, they are symmetrical coupling and 

are used mainly in France and Belgium or on machines 

which were produced in these countries. They are mainly 

used in the chemical industry and in agriculture for filling 

up and discharging silo tanks. 

GUILLEMIN CSATLAKOZÓ – BELSŐ MENETES 
GUILLEMIN COUPLING – FEMALE THREAD

Cikkszám 
Code

Névleges átmérő 
Nominal diameter

Menet 
Thread

AL SS (mm) (")

62.000.805 62.000.809 25 1

64.015.001 62.000.810 40 1.1/2

62.000.806 62.000.811 50 2

62.000.807 62.000.812 65 2.1/2

62.000.808 62.000.813 80 3

64.015.002 62.000.814 100 4
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GUILLEMIN CSATLAKOZÓ – KÜLSŐ MENETES 
GUILLEMIN COUPLING – MALE THREAD

Cikkszám 
Code

Névleges átmérő 
Nominal diameter

Menet 
Thread

AL SS (mm) (")

62.000.815 62.000.820 25 1

64.016.001 62.000.821 40 1.1/2

62.000.816 62.000.822 50 2

62.000.817 62.000.823 65 2.1/2

62.000.818 62.000.824 80 3

62.000.819 62.000.825 100 4

GUILLEMIN CSATLAKOZÓ BORDÁZOTT TÖMLŐVÉGGEL 
GUILLEMIN COUPLING WITH SERRATED HOSE SHANK

Cikkszám 
Code

Névleges átmérő 
Nominal diameter

Tömlő átmérő 
Shank diameter

AL SS (mm) (mm)

62.000.826 62.000.829 40 40

64.015.004 62.000.830 50 50

62.000.827 62.000.831 80 76

62.000.828 62.000.832 100 100
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GUILLEMIN CSATLAKOZÓ KUPAK, RÖGZÍTŐ GYŰRŰVEL 
GUILLEMIN CAP WITH LATCH

Cikkszám 
Code

Névleges átmérő 
Nominal diameter

AL SS (mm)

64.017.001 62.000.836 40

62.000.833 62.000.837 50

62.000.834 62.000.838 80

62.000.835 62.000.839 100

GUILLEMIN CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS – NBR 
GUILLEMIN GASKET – NBR

Cikkszám 
Code

Névleges átmérő 
Nominal diameter

(mm)

62.000.840 40

62.000.841 50

62.000.842 80

64.015.003 100


