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VEGYIPARI TÖMLŐK 
CHEMICAL HOSES 

IPARI TÖMLŐK 
INDUSTRIAL HOSES

További információért keressen minket: tomlo@powerbelt.hu 

For further information please contact us: tomlo@powerbelt.hu

PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ – ZÖLD 80BAR 
PVC HOSE FOR PESTICIDES – GREEN 80BAR    

Hőmérséklet 

Temperature

-5°C – +60°C

Belső 

Internal layer 

Fekete, sima felületű PVC 

Black, smooth PVC

Erősítés 

Reinforcement

Keresztszálú textilfonat 

Cross-fabricated textile cord

Külső  

Cover

Zöld, sima felületű PVC, olaj-, vegyszer-, UV- és időjárásálló 

Green, smooth PVC, oil-, chemical-, UV and weather resistant

80bar üzemi nyomású, PVC permetező tömlő, egységes 
zöld színű, időjárásálló külsővel. Használható többek kö-
zött rovarírtószerek, permetszerek és folyadékok szórására 
magas nyomáson, melyet a keresztszálú textilfonat erősítés 
tesz lehetővé. 

PVC spraying hose in a unified green colour, with 80bar 
working pressure and with a weather-proof outer design. 
Suitable for pressure spraying of insecticides, pesticides 
and liquids what enables the cross-fabricated textile cord 
reinforcement.

Cikkszám  
Code

Belső átmérő 
Inside diameter

Külső átmérő 
Outside diameter

Üzemi nyomás 
Working pressure

Repesztési nyomás 
Bursting pressure

Súly 
Weight

Kiszerelés 
Length

(mm) (bar) (g/m) (m)

58.008.045 8 15 80 200 185 100

58.010.049 10 18 80 200 245 100

58.013.054 13 22 80 200 260 100

58.016.058 16 25 80 160 400 50

58.019.061 19 29 80 160 580 50

58.025.064 25 35 80 160 650 50


