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GOMBA ALAKÚ GOMB MENETES BETÉTTEL

Anyagok:
Üvegszálas poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:
Szatén.

Szín:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:
I117:
Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).
I117CIN:
Rozsdamentes acélbetét belső menetes furattal (AISI 303) (6H 
menettolerancia).

Speciális kérések:
• Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek 

különböző anyagokban szállíthatók.
• Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán 

jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal: 959].
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I117 változat: sárgaréz betéttel.
Kód art. D H d d16H Q

I11722.0001 I11722.TM0401 22 17 11 M4 9.5 6
I11722.0002 I11722.TM0501 22 17 11 M5 8 6
I11722.0003 I11722.TM0601 22 17 11 M6 8 6
I11726.0001 I11726.TM0501 26 20.5 13 M5 15.5 9
I11726.0003 I11726.TM0601 26 20.5 13 M6 13 9
I11726.0007 I11726.TM0801 26 20.5 13 M8 13 10
I11732.0001 I11732.TM0501 32 24 15 M5 8 12
I11732.0003 I11732.TM0601 32 24 15 M6 8 12
I11732.0006 I11732.TM0801 32 24 15 M8 13 14
I11745.0001 I11745.TM0801 45 32 21 M8 13 32
I11745.0002 I11745.TM1001 45 32 21 M10 13 33
I11745.0007 I11745.TM1201 45 32 21 M12 17 34

I117CIN változat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303). 
Kód art. D H d d16H Q

I11722.0010 I11722.TM0501CIN 22 17 11 M5 9 8
I11722.0004 I11722.TM0601CIN 22 17 11 M6 9 9
I11726.0002 I11726.TM0501CIN 26 20.5 13 M5 9 10
I11726.0004 I11726.TM0601CIN 26 20.5 13 M6 9 11
I11726.0008 I11726.TM0801CIN 26 20.5 13 M8 13 12
I11732.0004 I11732.TM0601CIN 32 24 15 M6 14 16
I11732.0007 I11732.TM0801CIN 32 24 15 M8 13 18
I11745.0003 I11745.TM1001CIN 45 32 21 M10 16 35
I11745.0008 I11745.TM1201CIN 45 32 21 M12 15 39
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